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Invertorový systém je  zalo�ený na modulárnej hot swap 
koncepcii meni� ov. Moduly dodávajú stabilizované AC 
napájanie pre spotrebi� e z nestabilizovanej AC siete. Výstupná 
sínusoida je konštantná bez oh� adu na kolísanie vstupu . 
Unikátna topológia poskytuje redundanciu, � ím je zvýšená 
spo� ahlivos�  zariadenia a jeho vysoká prevádzková istota. 
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�  Riadiaca jednotka T2S  
�  Výkonové moduly AC  
�  Rozvod a istenie vstupov a výstupov 
�  Skri� a 
�  Display - volite�né 
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�  Priemyselná technológia 
�  Riadiace a napájacie systémy 
�  Zabezpe� ovacia technika 
�  Telekomunikácie 
�  �eleznice 
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�  hot swap koncepcia, t.j. jednoduchý servis 

a údr�ba, dokonca bez vypnutia zariadenia 
�  riadiaca jednotka T2S rovnomerne rozde� uje 

výkon na jednotlivé moduly 
�  mo�nos�  konfigurácie 1f alebo 3f vstupu 

a výstupu a ich kombinácie 
�  vysoko spo� ahlivý zdroj s galvanickým 

oddelením od AC vstupu 
�  energia pre AC zá� a�  je dodávaná bu�  z AC 

alebo DC zdroja – nastavite� ná priorita 
�  zmena re�imu medzi EPC, Online a Manual               

by- pass bez prerušenia dodávky energie 
�  Manual by-pass pre údr�bu – ve� mi jednoduché 

ovládanie 
�  EPC re�im má ú� innos�  96% - straty zní�ené 

o 1/3 v porovnaní s be�nými UPS  
�  filtrácia poklesov a prevýšenia AC vstupu 

 
 

�  AC moduly sú schopné doda�  krátkodobo                
a� 10-násobok nominálneho výstupného prúdu  

�  � istý AC výstup – napätie dodávané pre kritickú 
zá� a� je � istá sínusoida 

�  prúdový odber z batérie bez pulzácií a zvlnenia 
�  nezávislá podpä� ová a prepä� ová ochrana pre 

batérie a spotrebi� e  
�  mo�nos�  viacero 1f vývodov pre odstránenie 

ne�iaducich interferencií 
�  moderné spôsoby komunikácie – WEB server 

SNMP, Modbus, USB  
�  LED alarmové hlásenia  
�  prevádzková teplota -20°C a� +50 °C  
�  denný záznam prevádzkových údajov, ka�dá 

udalos�  je zapísaná do pamäte 
�  dia� kové ovládanie � innosti kontrola 

a nastavovanie parametrov 
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* maximálny výkon sa mô�e zvýši�  pridaním � alších shelfov  
�

DC/AC-TSI  
Modul Bravo 24/230 48/230 60/230 110/230 220/230 

AC VÝSTUPNÝ VÝKON 1 MODULU  
Zdanlivý výkon 1500VA 2500VA 2500VA 2500VA 2500VA 
� inný výkon 1200W 2000W 2000W 2000W 2000W 
Max. výkon/1shelf* 6000 VA 10 kVA 10 kVA 10 kVA 10 kVA 
DC VSTUP  
Nominálne napätie 24V 48V 60V 110V 220V 
Rozsah napätia 19-32V 40-60V 48-72V 90-160V 170-270V 
AC VSTUP  
Nominálne napätie 1NPE 230V, 50Hz TN-S/ 3NPE 400V, 50Hz TN-S 
Rozsah fázového napätia 150-300V 185-265V 150-265V 150-265V 150-265V 
Power factor >99% 
AC VÝSTUP  
Harmonické skreslenie <1,5% 
Presnos�  napätia 2% 
Nom. prúd modulu 8,7A 10,9A 10,9A 10,9A 10,87A 
Po� et modulov/1shelf 4 4 4 4 4 
Prerušenie napätia pri 
prepnutí re�imu Bez prerušenia - 0s 

Ú� innos�  - EPC 94% 96% 
MTBF 240000hod 
Váha  modulu 5kg 
Rozmery  modulu šxhxv 102x435x90 mm 

DC/AC-TSI  
Modul Nova 48/230 

AC VÝSTUPNÝ VÝKON 1 MODULU  
Zdanlivý výkon 750VA 
� inný výkon 525W 
Max. výkon/1shelf* 3000VA 
DC VSTUP  
Nominálne napätie 48V 
Rozsah napätia 40-60V 
AC VSTUP  
Nominálne napätie 1NPE 230V, 50Hz TN-S/ 3NPE 400V, 50Hz TN-S 
Rozsah fázového napätia 150-265V 
Power factor >99% 
AC VÝSTUP  
Harmonické skreslenie <1,5% 
Presnos�  napätia 2% 
Nom. prúd modulu 3,25A 
Po� et modulov/1shelf 4 
Prerušenie napätia pri 
prepnutí re�imu Bez prerušenia - 0s 

Ú� innos�  - EPC 93% 
MTBF 240000hod 
Váha  modulu 2,1kg 
Rozmery  modulu šxhxv 106x325x44,45 


